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Pneumatic hammers, pneumatic angle sanders, pneumatic machinery gy

Ubersicht Einsteckenden

Werkzeuge, Einsatzgebiet / tools, applications:
Werkzeuge: Samtliche Schriftwerkzeuge bis Stahlstdrke 12 mm, Stocker bis 14 x 14 mm, Riffler bis 15 x 12 mm. Himmer mit diesem
Einsteckende werden nicht mehr produziert, sind aber noch im Einsatz.

Tools: any lettering tool up to shaft width 12mm, bush hammers up to 14x14 mm, rifflers up to 1 5 x 12 mm. Pneumatic hammers of this shank
are no longer produced, but still in use.

Werkzeuge: wie Schaft 5 Dies ist das in Deutschland am meisten verbreitete E.E. fiir Schriftwerkzeuge. Vorsicht: Werkzeuge mit Schaft 6
diirfen auf gar keinen Fall in Himmern mit Schaft 6a (s. unten) betrieben werden, da sie sonst zerstort werden.

Tools: as above; this is the most widely spread shank of lettering tools in Germany. CAUTION : tools shank 6 must never be operated by
pneumatic hammers shank 6a (see below),because they will be destroyed in very short time.

Werkzeuge: Beiz-, Schlag-, Spitz- und Zahneisen Stahlstirke 14 -18 mm, Stockerund Riffler von 20x20 bis 30 x 30 mm. Bei krdftigen Himmern
(z.B. CP 711 Q) besteht Schaftbruchgefahr. In dieser Leistungsklasse sollte auf das konische Einsteckende 13 zuriickgegriffen werden.

Tools : chisels, points, edging-and claw chisels shaft width 14-18 mm, bush hammers and rifflers from 20x20ugto30x30mm. If using powerful
hammers (like CP 711 G) there is danger of shank breakage. If looking for a hammer of this Output, it is advisable to choose the conical shank
n®13.

Werkzeuge: s. Schaft 6 und Schaft 6a. Dies ist das auferhalb Deutschlands am meisten verbreitete Einsteckende fiir feine und mittelschwere
Werkzeuge. Die Stahlstarken bzw. Werkzeuggewichte richten sich nach den verwendeten Himmern, wobei die Ubergénge nahezu flieend
sind. Allerdings birgt dies die Gefahr, daR z.B. Schriftwerkzeuge mit einem viel zu kréftigen Hammer betrieben werden konnen, was zum
Werkzeugbruch fiihrt. Es ist ratsam, bei Stahlstirken ab 16 mm, bzw. Stockern ab ca. 25 x 25 mm auf das konische Einsteckende 13
zuriickzugreifen.

Tools: see shank n°6 and 6a; this is the most widely spread shank of lettering and light u p to medium-heavy tools
outside Germany. The shaft widths resp. the weights of operated tools depend on the hammer's output.

This, however, makes it possible to operate e.g. carving tools by very powerful hammers, which will destroy the tool.
It is advisable to choose shank n° 13, when operating tools from shaft width 16 mm resp. bush hammers

from size 25x25 mm up.

Werkzeuge: Schlag-, Spitz- und Zahneisen mit Stahlstdrke ab 16 mm. Stocker und Riffler bis 40 x 40 mm. Dieser Schaft ist kaum bruchgefahrdet.
Die Lange des Konus ist abhéngig von der Stahlstarke. Einige wenige Himmer benétigen mindestens 60 mm Schaftlange (= 20 mm Stahlstarke).
In diesem Fall bitte bei Bestellung angeben.

Tools : chisels, points, edging-and claw chisels from shaft width 16 mm up, bush hammers and rifflers up to 40x40 mm. The danger of breakage
of this shank is very low. The length of the taper depends on the shaft width. The bushings of a few hammers demand a length of min. 60

Werkzeuge: Schlag-, Spitz- und Zahneisen mit Stahlstarken von 16 - 20 mm. Stocker und Riffler bis 40 x 40 mm. Dieses Einsteckende wurde,
nicht zuletzt aufgrund der Bruchgefahr beim Verkanten, durch die konische Schaftform 13 weitgehend verdrangt und ist in der Steinbearbeitung
selten geworden.

Tools: chisels, points, edging-and claw chisels shaft width 16-20 mm, bush hammers and rifflers up to 40x40 mm. This shank is widely replaced
by shank n° 13, because of danger of breakage.

Dieses Einsteckende ist ausschlieflich fiir leichte Bohrhammer mit entsprechender Aufnahme vorgesehen. Die Formgebung erlaubt, die
Bohrer/Bohrstangen ohne zusatzliche Haltefeder bzw. Haltekappe zu arretieren.

This shank is exclusively designed to fit to light hammer drills and is widely spread in Germany. The shaping enables to arrest the drill steels
without using a separate spring retainer or cap.

Werkzeuge: Schlag-, Spitz- und Zahneisen mit Stahlstarken von 18 - 20 mm. Stocker und Riffler bis 40x40 mm. Dieser Schaft wurde weitgehend
durch Schaft 13 verdrangt. Trotz Bruchgefahr bietet er jedoch gegeniiber einem Konus den Vorteil, das Stocker in kurzer Ausfiihrung selbsttatig
Drehbewegungen durchfiihren kénnen.

Tools : chisels, points, edging- and claw chisels shaft width 18 - 20 mm, bush hammers and rifflers up to 40 x 40 mm This shank is widely
replaced by shank n° 13. Despite the danger of breakage, this cylindrical shank brings short bush hammers about to rotate automatically

Werkzeuge: schwerste Spitz- und Bossiereisen, Keillochmeifel, Stocker und Riffler 40 x 40 mm.
Durch die konische Form besteht kaum Bruchgefahr.
Der Sechskant erlaubt, das Werkzeug zusammen mit dem (entsprechend schweren) Hammer zu bewegen.

Tools : heavy points and punches, key-slot chisels, bush hammers and rifflers 40 x 40 mm. The danger of breakage is very low. The hexagonal
shape enables the tool to be turned together with the (heavy) hammer.

Werkzeuge: wie Schaft 19. Hier besteht ebenfalls kaum Bruchgefahr. Die rund-konische Form erlaubt, das Werkzeug unabhéingig vom Hammer
zu drehen.

Tools : like shank 19. The dangier of breakage is very low.
The round/conical shape enables to turn the tool independently from the hammer.

Dies ist ein sehr robuster Schaft fiir leichte bis mittlere Bohrhammer und sehr gut geeignet um spezielle Stocker zu betreiben, wenn der
entsprechende Hammer in ein Gestell eingespannt wird.

This is a sturdy shank for light hammer drills. Another good application is bush hammering with special bush hammers, as long as the hammer
drill is fixed in a holding device.

Diese beiden robusten Einsteckenden findet man bei den meisten mittelschweren Bohrhammern mit Gewichten von 6 -10 kg. Nebenstehende
Typen sind nur eine kleine Auswahl davon. Entsprechende Bohrstangen bestehen aus 19 mm bzw. 22 mm Sechskantstahl, so dal$ Bohrkronen
unter @ 24 bzw. @ 26 mm nicht verwendbar sind.

These two sturdy shanks can be found at many medium-heavy hammer drills, weight 6-10 kg. The models mentioned opposite are a small
choice only. Fitting drill rods consist of 19 mm resp. 22 mm hexagonal steel bars, so that cross bits below @26 resp. @ 30 mm cannot be
operated.

nach Zeichnung oder ungebrauchten Muster / on request
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Bildhauerhammer GS 10

Dieser dullerst handliche Bildhauerhammer in Flaschen-
form eignet sich hervorragend zur Ausarbeitung feinster
Details mit Schrift- und Spitzeisen. Er besitzt keine
Drtickereinheit, sondern wird mit dem Daumen durch
Verschliefen des Abluftloches gesteuert. Der GS 10
lauft bereits ab einem Druck von etwa 1,5 bar sauber
und ruckfreil Zum Schutz vor Kélte ist der Zylinder
kunststoffummantelt. Damit ist er die ideale Erganzung
nach unten zu unserem Bildhauerhammer GS 40. Die
Lieferung erfolgt mit ca. T m Schlauch und Stecknippel
fir Schnellverschlusskupplungen.

- Einsteckende: 6 (@ 10,2x36 mm)

- Einsteckende: 10 (@ 12,7x50 mm)

- Schlagzahl/min: bis 9.000

- Gewicht: 350 g

- Lange: 125 mm

- Luftverbrauch: 120 I/min

- Arbeitsdruck: 1,5-3,5 bar

- Luftanschluss: ca. T m Schlauch mit Stecknippel
fir Standard-Schnellverschlusskupplungen

Art.Nr. / orderno. EE.6 401000
Art.Nr. / order no. EE.1T0 401010

Bildhauerhammer GS 40

Dieser extrem feinschlagende und sanft anlaufende
Drucklufthammer ist das ideale Werkzeug fiir alle
feinen (Nach-)Arbeiten, bei denen sonst Handarbeit
unerldBlich ist. Mit dem GS 40 kann z. B. die Endbe-
arbeitung von Ornamenten und Skulpturen (Finger,
Nasen usw.) mit einem ergonomisch geformten DL-
Hammer durchgefiihrt werden. Als Werkzeuge sind
alle leichteren Schrift-, Spitz- und Zahneisen sowie
Stocker bis 10x10 mm verwendbar. Farbe: grau

- Kolben @: 12 mm
- Kolbenhub: 22 mm
- Einsteckende: 6 (@ 10,2x36 mm)
10 (@ 12,7x50 mm)
- Schlagzahl/min: 7.800
- Gewicht: 800 g
- Lange: 130 mm (Schaft 6), 140 mm (Schaft 10)
- Luftverbrauch: 195 I/min
- Arbeitsdruck: 1,5-2,5 bar
- Luftanschluss: ca. T m Schlauch mit Stecknippel
fir Standard-Schnellverschlusskupplungen

Art.Nr. / orderno. EE.6 404000
Art.Nr. / order no. EE.10 404010

Irrtum und technische Anderungen vorbehalten/
Errors and technical variations expected
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Sculptor’s hammer GS 10

This is a very habile hammer in axial design for all
kinds of finest work. There is no trigger unit, the
hammer’s operation is interrupted %y covering the
exhaust hole, usually with the thumb. The GS 10 works
without shock already from 1.5 bar. It is a good
completion to our lettering hammer GS 40. The cylinder
is plastic coated to prevent from cold. Delivery includes
ca. T m transparent tubing and a nipple connector to
standard quick-release couplings.

- shank: 6 (@ 10.2x36 mm)

- shank: 10 (@ 12.7x50 mm)

- percussions/min: up to 9,000

- weight: 350 g

- length: 125 mm

- air consumption: 120 I/min = 4.3 cfm

- working pressure: 1.5-3.5 bar

- air connector: ca. 1 m of transparent tubing and a
nipple connector to standard quick-release couplings

sy

i

Sculptor’s hammer GS 40

This extremely fine percussing and soft-starting air-
hammer is suited for all kinds of finest work, which
up to now was usually made by hand. A good
application to the GS 40 is finishing ornaments and
delicate parts of sculptures (e.g. fingers, noses,
eyebrows) Usable tools: All kinds of light tools, shaft
width up to 10x10 mm. Colour: light grey

- piston @: 12 mm
- stroke: 22 mm
- shank: 6 (@ 10.2x36 mm)
10 (@ 12.7x50 mm)
- percussions/min: up to 7,800
- weight: 800 g
- length: 130 mm (shank 6), 140 mm (shank 10)
- air consumption: 195 I/min = 6.9 cfm
- working pressure: 1.5-2.5 bar
- air connector: ca. 1 m of transparent tubing and a
nipple connector to standard quick-release couplings

BAVARIA - FAX: 08191 2010
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Schriftenhammer GS 45/F

Dieses Model ist der ,klassische”, feinanlaufende
Schriftenhammer fiir samtliche Arten von vertieften
Schriften. Als Werkzeuge eignen sich alle Schrifteisen,
Spitzeisen bis 12x12 mm, Zahneisen bis 18 mm,
Stocker bis 12x12 mm und Riffler bis 15x12 mm.
Farbe: griin

- Kolben @: 12 mm
- Kolbenhub: 34 mm
- Einsteckende: 6 (@ 10,2x36 mm)
10 (@ 12,7x50 mm)
- Schlagzahl/min: bis 6.200
- Gewicht: 850 g
- Lange: 140 mm (Schaft 6), 150 mm (Schaft 10)
- Luftverbrauch: 195 I/min
- Arbeitsdruck: 3,0-4,0 bar
- Luftanschluss: ca. T m Schlauch mit Stecknippel
fir Standard-Schnellverschlusskupplungen

Art.Nr. / orderno. EE.6 404506
Art.Nr. / order no. EE.10 404510

Schriftenhammer GS 45 rot

Der GS 45 rot ist die kréftigere Erginzung zum GS
45/F und sehr gut fiir erhabene Schriften,Randschlage
und feine Riffel- und Stockarbeiten geeignet. Es konnen
samtliche Werkzeuge mit Einsteckende 6 verwendet
werden. Farbe: rot

- Kolben @: 14 mm

- Kolbenhub: 42 mm

- Einsteckende: 6 (@ 10,2x36 mm)

- Schlagzahl/min: bis 5.500

- Gewicht: 900 g

- Lange: 150 mm

- Luftverbrauch: 210 I/min

- Arbeitsdruck: 3,5-5,0 bar

- Luftanschluss: ca. T m Schlauch mit Stecknippel
fur Standard-Schnellverschlusskupplungen

Art.Nr. / orderno. EE.6 404500

Irrtum und technische Anderungen vorbehalten/
Errors and technical variations expected
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Lettering hammer GS 45/F

This is the ,classic” all-purpose soft-starting lettering
hammer for V-cut lettering and sculpting work.
Usable tools: all kinds of%ight tools up to shaft width
12x12 mm, bush hammers 12x12 mm and rifflers up
to 15x12 mm. Colour: green

- piston @: 12 mm
- stroke: 34 mm
- shank: 6 (@ 10.2x36 mm)
10 (@ 12.7x50 mm)
- percussions/min: up to 6,200
- weight: 850 g
- length: 140 mm (shank 6), 150 mm (shank 10)
- air consumption: 195 I/min = 6.9 cfm
- working pressure: 3.0-4,0 bar
- air connector: ca. 1T m of transparent tubing and a
nipple connector to standard quick-release couplings

Lettering hammer GS 45 rot

Model GS 45 rot is the powerful completion to model
GS 45/F. A very good application is carving e.g. raised
characters, fine bush hammering, edging and sculpting
work. Usable tools: all tools shank 6. Colour: red

- piston @: 14 mm

- stroke: 42 mm

- shank: 6 (@ 10.2x36 mm)

- percussions/min: up to 5,500

- weight: 900 g

- length: 150 mm

- air consumption: 210 I/min = 7.4 cfm

- working pressure: 3.5-5.0 bar

- air connector: ca. 1T m of transparent tubing and a
nipple connector to standard quick-release couplings

BAVARIA - FAX: 08191 2010
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Schriftenhammer GS 41 soft

Der GS 41 soft ist ein fein schlagender und sanft an-
laufender Drucklufthammer. Er eignet sich, wie auch
der GS 40, fur alle feinen Arbeiten wie die Endbear-
beitung von Ornamenten und Skulpturen. Durch seinen
gummierten Griff ist er sehr handfreundlich und
angenehm zu halten.

Geeignete Werkzeuge sind alle leichteren Schrift-,
Spitz-und Zahneisen, aber auch Stocker bis 10x10mm.
Farbe: griin

- Kolben @: 11 mm

- Kolbenhub: 34 mm

- Einsteckende: 6 (@ 10,2x36 mm)

10 (@ 12,7x50 mm)

- Schlagzahl/min: bis 7.200

- Gewicht: 800 g

- Lange: 180 mm

- Luftverbrauch: 195 I/min

- Arbeitsdruck: 2,0-3,0 bar

- Luftanschluss: Schwenknippel fiir Standard-
schnellverschlusskupplungen

Art.Nr. / orderno. EE.6 404106
Art.Nr. / order no. EE.10 404110

Schriftenhammer GS 43 soft

Dieses Model ist von der Schlagcharakteristik dhnlich
dem klassischen GS 45. Der Giriff ist hierbei allerdings
mit einem handfreundlichen, angenehmen gummierten
Uberzug versehen. Dieser feinanlaufende Schriften-
hammer eignet sich fiir simtliche Arten von vertieften
Schriften. Als Werkzeuge eignen sich alle Schrifteisen,
Spitzeisen bis 12x12 mm, Zahneisen bis 18 mm,
Stocker bis 12x12 mm und Riffler bis 15x12 mm.
Farbe: griin

- Kolben @: 13 mm

- Kolbenhub: 34 mm

- Einsteckende: 6 (@ 10,2x36 mm)

10 (@ 12,7x50 mm)

- Schlagzahl/min: bis 6.000

- Gewicht: 800 g

- Lange: 180 mm

- Luftverbrauch: 200 I/min

- Arbeitsdruck: 3,0-4,0 bar

- Luftanschluss: Schwenknippel fiir Standard-
schnellverschlusskupplungen

Art.Nr. / orderno. EE.6 404306
Art.Nr. / order no. EE.10 404310

Irrtum und technische Anderungen vorbehalten/
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Lettering hammer GS 41 soft

The GS 41 is a fine percussing and soft starting air
hammer with a soft covered handle. So it is really
pleasant to hold in the hand. It is suited for all kinds
of finest work. A good application is finishing ornaments
and delicate parts of sculptures.

Usable tools: All kinds of light tools, shaft width up to
10x10 mm.

Colour: green

- piston @: 11 mm
- stroke: 34 mm
- shank: 6 (@ 10.2x36 mm)
10 (@ 12.7x50 mm)
- percussions/min: up to 7,200
- weight: 800 g
- length: 180 mm
- air consumption: 195 I/min = 6.9 cfm
- working pressure: 2.0-3.0 bar
- air connector: swiveling nipple connector to standard
quick-release couplings

Lettering hammer GS 43 soft

The percussion characteristic of this model is similar
to the “classic” hammer GS45/F. The main difference
is the soft rubber covered handle that lies more pleasant
in the hand. This is a soft starting lettering hammer for
V-cut lettering and sculptoring work. Usable tools: all
available sizes of lettering chisels, points up to 12x12
mm, claw chisels up to 18 mm, bush hammers up to
12x12 mm and riffler up to 15x12 mm. Colour: green

- piston @: 13 mm
- stroke: 34 mm
- shank: 6 (@ 10.2x36 mm)
10 (@ 12.7x50 mm)
- percussions/min: up to 6,000
- weight: 800 g
- length: 180 mm
- air consumption: 200 I/min = 7.1 cfm
- working pressure: 3.0-4.0 bar
- air connector: swiveling nipple connector to standard
quick-release couplings

BAVARIA - FAX: 08191 2010
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Schriftenhammer GS 46 soft

Der GS 46 soft ist die kréftigere Ergdnzung zum GS
43 soft und sehr gut fiir erhabene Schriften, Rand-
schldge und feine Riffel- und Stockarbeiten geeignet.
Der Griff ist hierbei ebenso mit einem__hand%reund—
lichen und angenehmen gummierten Uberzug ver-
sehen. Es kdnnen séimtlic%e Werkzeuge mit Einsteck-
ende 6 oder 10 verwendet werden. Farbe: griin (optisch
wie GS 43 soft / Abb. oben)

- Kolben @: 16 mm

- Kolbenhub: 34 mm

- Einsteckende: 6 (@ 10,2x36 mm)

10 (@ 12,7x50 mm)

- Schlagzahl/min: bis 5.500

- Gewicht: 800 g

- Lange: 180 mm

- Luftverbrauch: 200 I/min

- Arbeitsdruck: 3,5-5,5 bar

- Luftanschluss: Schwenknippel fiir Standard-
schnellverschlusskupplungen

Art.Nr. / orderno. EE.6 404606
Art.Nr. / order no. EE.10 404610

KleinstmeiRelhammer GS 50

Der Kleinstmeillelhammer GS 50 ist bestens fiir leichte
Schlag- und Spitzarbeiten, das Grundstocken erhabener
Schriften, Ornamentgestaltung usw. geeignet und dabei
kaum lauter als ein Schriftenhammer. Geeignet fiir alle
leichteren Schlag-, Spitz- und Zahneisen mit Stahl-
starken von 14-16 mm und Stocker bzw. Riffler bis
20x20 mm, mit Schaft 6a oder 10. Fiir Schriftwerkzeuge
mit Stahlstarken von 8-10 mm besteht Bruchgefahr!
Farbe: griin

- Kolben @: 15 mm
- Kolbenhub: 55 mm
- Einsteckende: 6a (@ 10,2x36 mm)
10 (@ 12,7x50 mm)
- Schlagzahl/min: bis 3.500
- Gewicht: 1.200 g
- Lange: 195 mm (Schaft 6a), 210 mm (Schaft 10)
- Luftverbrauch: 250 I/min
- Arbeitsdruck: 4,0-6,0 bar
- Luftanschluss: ca. T m. Schlauch mit Stecknippel
fir Standard-Schnellverschlusskupplungen

Art.Nr. / order no. EE.6a 415007
Art.Nr. / order no. EE.10 415010

Irrtum und technische Anderungen vorbehalten/
Errors and technical variations expected
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Lettering hammer GS 46 soft

The GS 46 soft is the stronger completion to the GS
43 soft and usable for lettering and fine riffler or bush
hammers. The handle is also soft rubber covered. It
can be used all available tools in the shank of the
hammer (shank 6 or 10) Colour: green (looks like GS
43 soft / see picture above)

- piston @: 16 mm
- stroke: 34 mm
- shank: 6 (@ 10.2x36 mm)
10 (@ 12.7x50 mm)
- percussions/min: bis 5,500
- weight: 800 g
- length: 180 mm
- air consumption: 200 I/min = 7.1 cfm
- working pressure: 3.5-5.5 bar
- air connector: swiveling nipple connector to standard
quick-release couplings

Light chiseling hammer GS 50

A very good application to the GS 50 is operating light
flat andgpointe chisels, bush hammering of the ground
of raised characters, edging etc. It is nearly as little
noisy as a lettering hammer. Usable tools: all kinds of
edging, pointed and claw chisels, shaft width 14-16
mm, bush hammers 20x20 mm (long) or 25x25 mm
(short design). Lettering tools, shaft width 8-10 mm
must no be used for danger of breakage! Colour: green

- piston @: 15 mm
- stroke: 55 mm
- shank: 6a (@ 10.2x36 mm)
10 (@ 12.7x50 mm)
- percussions/min: up to 3,500
- weight: 1,200 g
- length: 195 mm (shank 6a), 210 mm (shank 10)
- air consumption: 250 I/min = 8.9 cfm
- working pressure: 4.0-6.0 bar
- air connector: ca. 1T m of transparent tubing and a
nipple connector to standard quick-release couplings

BAVARIA - FAX: 08191 2010
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VH-System fiir GS 40, GS 45/F und
GS 45 rot

Das Vibrationshemmende System, kurz VH-System,

schiitzt die werkzeugfiihrende Hand vor schadlichen
Vibrationen und beugt damit der , Weifsfingerkrankheit”
vor. Es ist fiir den Bildhauerhammer GS 40, den Schrif-
tenhammer GS 45/F und den Schriftenhammer GS 45
rot erhdltlich und passt auf jeden bereits vorhandenen
dieser Himmer. Die drei verschiedenen Systeme unter-
scheiden sich lediglich in der Lange der Zwischenhiilse.

Die Abluft des Hammers wird durch das VH-System
hindurch gefihrt (patentiert) und bietet damit stets freie
Sicht auf die Markierungen, so dass direkt ,auf Anriss”
gearbeitet werden kann. Als Nebeneffekt hierzu wird
der Hammer noch leiser.

Die Werkzeuge flir das VH-System unterscheiden sich
nur minimal von den gewohnten Eisen und sind daher
preisgleich. Nahezu alle Werkzeuge mit Schaft 6 sind
ebenfalls mit Schaft V6 fiir das VH-System lieferbar.

Das VH-System besteht aus mehreren Einzelteilen.
Dies erscheint auf den ersten Blick kompliziert, ldsst
aber bei ndherer Betrachtung erkennen, dass dies vor
allem Kosten spart:

1. Wenn Sie mit allen drei verschiedenen BAVARIA-
Hammern vibrationsgeschiitzt arbeiten wollen, brau-
chen Sie nicht drei komplette Systeme, sondern nur
ein VH-System mit zwei Zwischenhiilsen.

2. Wenn der werkzeugfiihrende Teil des VH-Systems
nach monatelangem, standigem Gebrauch verschlissen
ist, bendtigen Sie nur ein einzelnes Ersatzteil, die
sogenannte Spannzange.

Vor allem beim Schrifthauen ist es empfehlenswert,
zusatzlich zu einem kompletten VH-System einen oder
mehrere Federsitze zu verwenden, um diese vorab
auf die Werkzeuge zu stecken, die fiir eine Arbeit
benotigt werden. Dadurch geht der Werkzeugwechsel
nahezu ebenso schnell wie mit ungeschiitzten Eisen
vor sich und das Werkzeug kann sogar zum Nach-
schleifen im Federsatz verbleiben.

VH-System komplett fiir GS 40 =
VH-System complete for GS 40

Art.Nr. / order no. 514000

VH-System komplett fiir GS 45/F
VH-System complete for GS 45/F

Art.Nr. / order no. 514600

VH-System komplett fiir GS 45 rot
VH-System complete for GS 45 rot

Art.Nr. / order no. 514500

\J
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VH-System komplett, Schriftenhammer

GS 45/F

VH-System complete, lettering hammer
GS 45/F and one lettering chisel shank V6

VH-System to GS40, GS 45/F and
GS 45 rot

The anti-vibration-system named VH-System protects
the tool-leading hand from harmful vibrations and
prevents “white finger sickness”. It is available for
sculptor’s hammer GS 40, lettering hammer GS 45/F
and GS 45 rot and fits to every existing model. The
difference between these three systems merely is the
length of the intermediate sleeve.

The exhaust air of the hammer is guided directly
through the sleeve of the VH-System which offers a
constant good view to the marks on the stone’s surface.
Further on, the hammer will reduce its noise a little
bit more.

The tools which fit to the VH-System differ only very
little from regular “shank 6-tools” and are of the same
price. Nearly all tools shank 6 are also available shank
V6, fitting to the VH-System.

The VH-System consists of several parts. At first, this
seems to be complicated, but on second thought it is
to see that this reduces cost:

1. If you want to protect your hands while operating
the three different BAVARIA-hammers, it is not necessary
to buy three complete systems, but only one VH-
System and two intermediate sleeves.

2. As soon as the tool-guiding part of a VH-System is
worn out after many month of permanent work, only
one single replacement part — the collet — is needed.

When doing letter work, it is recommendable to use
in addition to one complete VH-System one or several
spring assemblies: If put up the chisels which are
needed for one work, the changing of tools can be
done nearly as fast as the change of unprotected chisels.
Moreover, the chisel does not need to be taken out of
the spring assembly for sharpening.

und ein Schrifteisen Schaft V6

Federsatz und Werkzeug
Spring assembly and tool

76 -
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7
Zubehoér zum VH-System Utilities for VH-System
6 7
|
1]
e — — ‘
B i e | M
5 a4 3 2 ® l
Nr. Bezeichnung Art.Nr.
no. description order no.
1 Arretierhiilse / sliding sleeve 705101
2 Spannzange inkl. Nr. 2a /
collet (incl pos 2a) 705102
2a O-Ring / O-ring 705102a
3 Flansch / flange 705103
4 Feder / spring 705104
5 Federteller / spring retainer 705105
6 Zwischenhiilse fir GS 40/ 705106
intermediate sleeve GS 40
6 Zwischenhiilse fiir GS 45/F / 705107
intermediate sleeve GS 45/F
6 Zwischenhiilse fiir GS 45 rot/ 705108
intermediate sleeve GS 45 rot
7 Haltekappe / holding cap 705117
1 -5 Federsatz / spring assembly 515000
Werkzeuge fiir das VH-System Tools fitting with VH-System
Im VH-System kénnen nur Werkzeuge mit Schaft V6 The VH-System can only be operated in connection
eingesetzt werden. Diese kdnnen jedoch bei Bedarf with tools shank V6. But those tools can be used
auch ,blank” verwendet werden. Hartmetallbestiickte without VH-System.
Werkzeuge mit Schaft V6 finden Sie im Teil 2, Stahl- Tungsten carbide tipped tools shank V6 can be found

Werkzeuge mit Schaft V6 im Teil 3 des Kataloges. in part 2, forged steel tools in part 3.
Bereits vorhandene BAVARIA-Eisen mit Schaft 6 und

Stahlstarke 10x10 mm kénnen schnell und kostengtins-

tig zu einem Werkzeug fiir das VH-System umgearbeitet

werden.

Irrtum und technische Anderungen vorbehalten/
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MeiRelhammer BMR 19

Der BMR 19 ist ein mittelschwerer bis schwerer Meil%el-
und Stockhammer und fiir den Betrieb von Stocker bis
40x40 mm, Schlag- und Spitzarbeiten bis Stahlstdrke
20 mm, sowie schwere Scharrierarbeiten ausgelegt.
Made in Germany

- Kolben-@: 19 mm

- Kolbenhub: 55 mm

- Einsteckende: 10 (@ 12,7x50 mm)
13 (@ 13 mm konisch)
15 (@ 14,3x50 mm)

- Schlagzahl/min: bis 3.000

- Gewicht: 2,0 kg

- Arbeitsdruck: 3-6 bar

- Luftverbrauch: 300 I/min

Art.Nr. / orderno. EE.10 431910
Art.Nr. / orderno. EE.13 431913
Art.Nr. / orderno. EE.15 431915

MeiRelhammer BMR 25

Der BMR 25 ist ein Meilselhammer, der fiir schwere
Stock-, Spitz-, Schlag- und Bossierarbeiten ausgelegt
ist.

Made in Germany

- Kolben-@: 25 mm

- Kolbenhub: 55 mm

- Einsteckende: 10 (@ 12,7x50 mm)
13 (@ 13 mm konisch)
15 (@ 14,3x50 mm)

- Schlagzahl/min: bis 3.000

- Gewicht: 2,5 kg

- Arbeitsdruck: 3-6 bar

- Luftverbrauch: 300 |/min

Art.Nr. / orderno. EE.10 432510
Art.Nr. / orderno. EE.13 432513
Art.Nr. / orderno. EE.15 432515

Irrtum und technische Anderungen vorbehalten/
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Chiseling hammer BMR 19

BMR 19 is a medium-heavy up to heavy chiseling
hammer to operate bush hammers 40x40 mm, heavier
chisels form shaft width 18 mm up points and punches
up to 20x20 mm and pneumatic cleavers.

Made in Germany

- piston @: 19 mm

- stroke: 55 mm

-shank: 10 (@ 12,7x50 mm)
13 (@ 13 mm con.)
15 (@ 14,3x50 mm)

- percussions/min: up to 3.000

- weight: 2,0 kg

- working pressure: 3-6 bar

- air consumption: 300 |/ min

Chiseling hammer BMR 25

The BMR 25 is a chiseling hammer for all kinds of
heavy bush hammering, chiseling and punching.
Made in Germany

- piston @: 25 mm

- stroke: 55 mm

-shank: 10 (@ 12,7x50 mm)
13 (@ 13 mm con.)
15 (@ 14,3x50 mm)

- percussions/min: up to 3.000

- weight: 2,5 kg

- working pressure: 3-6 bar

- air consumption: 300 | / min
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MeiRelhammer GS 15

Der GS 15 ist ein Meillelhammer fiir leichte Schlag-,
Spitz- und Stockarbeiten. Durch das niedrige Gewicht
eignet er sich sehr gut fiir Bildhauerarbeiten, bei denen
z.B. ,liber Kopf” gearbeitet werden muss. Als Werk-
zeuge eignen sich alle Spitz-, Schlag- und Zahneisen
bis zu einer Stahlstdrke von 18 mm und Stocker bis
25x25 mm.

- Kolben @: 18,5 mm

- Kolbenhub: 45 mm

- Einsteckende: 13 (@ 13 mm konisch) und
15 (@ 14,3x50 mm)

- Schlagzahl/min: bis 4.100

- Gewicht: 1,5 kg

- Lange: 230 mm

- Luftverbrauch: 250 |/min

- Arbeitsdruck: bis 6,0 bar

- Schallabgabe: <108 dB(A)

- Luftanschluss: R 74" 1G

Art.Nr. / orderno. EE.13 421513
Art.Nr. / orderno. EE.15 421515

Pre
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Chiseling hammer GS 15

This is a chiseling hammer for light edging, pointing
and bush hammering. A good application is e.%].
sculptoring. Its little weight supports working “hands
over head”, which makes it also a good choice for
restoration. Tools: chisels, shaft width 16-18 mm, long
bush hammers up to 25 x 25 mm.

- piston @: 18.5 mm

- stroke: 45 mm

- shank: 13 (@ 13 mm con.)
15 (@ 14.3x50 mm)

- percussions/min: bis 4,100

- weight: 1.5 k

- length: 230 mm

- air consumption: 250 I/min = 8.9 cfm

- working pressure: 6.0 bar

- noise level: <108 dB(A)

- air connector: R 4" IT

Irrtum und technische Anderungen vorbehalten/
Errors and technical variations expected
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MeiRelhammer GS 15-S

Wie GS 15, jedoch schaIIFedémpft. Jeder GS 15 kann
in unserem Hause schnell und kostengtinstig zum
GS 15-S umgebaut werden.

Der GS 15 ist ein Meillelhammer fiir leichte Schlag-,
Spitz- und Stockarbeiten. Durch das niedrige Gewicht
eignet er sich sehr gut fiir Bildhauerarbeiten, bei denen
z.B. ,liber Kopf” gearbeitet werden muss. Als Werk-
zeuge eignen sich alle Spitz-, Schlag- und Zahneisen
bis zu einer Stahlstirke von 18 mm und Stocker bis
25x25 mm.

- Kolben @: 18,5 mm

- Kolbenhub: 45 mm

- Einsteckende: 13 (@ 13 mm konisch) und
15 (@ 14,3x50 mm)

- Schlagzahl/min: bis 4.100

- Gewicht: 1,5 kg

- Lange: 230 mm

- Luftverbrauch: 250 I/min

- Arbeitsdruck: bis 6,0 bar

- Schallabgabe: <108 dB(A)

- Luftanschluss: R 4" 1G

Art.Nr. / orderno. EE.13 421553
Art.Nr. / order no. EE.15 421555

Irrtum und technische Anderungen vorbehalten/
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Chiseling hammer GS 15-S

As GS 15, but muffled. We can convert each GS 15
to a GS 15-S quickly and cost-efficiently.

This is a chiseﬂing hammer for light edging, pointing
and bush hammering. A good application is e.g.
sculptoring. Its little weight supports working “hands
over head”, which makes it also a good choice for
restoration. Tools: chisels, shaft width 16-18 mm, long
bush hammers up to 25 x 25 mm.

- piston @: 18.5 mm

- stroke: 45 mm

-shank: 13 (@ 13 mm con.)
15 (@ 14.3x50 mm)

- percussions/min: bis 4,100

- weight: 1.5 kg

- length: 230 mm

- air consumption: 250 I/min = 8.9 cfm

- working pressure: 6.0 bar

- noise level: <108 dB(A)

- air connector: R V4" IT
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MeiRelhammer GS 19

Durch seine Rohrschieber-Ventilsteuerung hat der GS
19 das ideale Verhdltnis von Schlagzahl zu Schlagkraft,
um mit Stockern 30x30 mm zu arbeiten. Er ist aber

auch sehr gut fiir alle mittleren Schlag- und Spitzarbeiten
bei Werkzeug-Stahlstdrken von 18-20 mm einsetzbar.

- Kolben @: 20 mm

- Kolbenhub: 60 mm

- Einsteckende: 13 (@ 13 mm konisch) und
18 (@ 15,0x55 mm)

- Schlagzahl/min: bis 2.500

- Gewicht: 3,7 kg

- Lange: 280 mm

- Luftverbrauch: 330 |/min

- Arbeitsdruck: bis 6,0 bar

- Schallabgabe: <108 dB(A)

- Luftanschluss: R 3/8" |G

Art.Nr. / order no. EE.13 421913
Art.Nr. / orderno. EE.18 421918

MeiRelhammer GS 19-S

Der GS 19-S ist fiir dasselbe Einsatzgebiet konstruiert
wie der GS 19. Die Kunststoffummantelung dampft
dullerst effektiv den Larm und den Riickschlag auf die
hammerfiihrende Hand.

- Kolben @: 22 mm

- Kolbenhub: 50 mm

- Einsteckende: 13 (@ 13 mm konisch)
18 (@ 15,0x55 mm)

- Schlagzahl/min: bis 3.600

- Gewicht: 4,2 kg

- Lange: 340 mm

- Luftverbrauch: 420 |/min

- Arbeitsdruck: bis 6,0 bar

- Schallabgabe: <108 dB(A)

- Luftanschluss: R 3/8" IG

Art.Nr. / orderno. EE.13 421953
Art.Nr. / order no. EE.18 421958
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Chiseling hammer GS 19

The GS 19’s sleeve valve gear causes a relation of

ercussion frequency to output which is ideal to operate
ong bush hammers 30x30 mm. It is also a very good
choice to do medium-heavy edging, pointing, notching
etc. Tools: chisels, shaft width 18-20 mm

- piston @: 20 mm

- stroke: 60 mm

- shank: 13 (@ 13 mm con.)
18 (@ 15.0x55 mm)

- percussions/min: up to 2,500

- weight: 3.7 kg

- length: 280 mm

- air consumption: 330 I/min = 12.4 cfm

- working pressure: 6.0 bar

- noise level: <108 dB(A)

- air connector: R 3/8" IT

Chiseling hammer GS 19-S

The GS 19-S is designed for the same applications as
the GS 19. The soft-plastic casing effectively reduces
noise and vibration.

- piston @: 22 mm

- stroke: 50 mm

-shank: 13 (@ 13 mm con.)
18 (@ 15.0x55 mm)

- percussions/min: up to 3,600

- weight: 4.2 kg

- length: 340 mm

- air consumption: 420 I/min = 15 cfm

- working pressure: 6.0 bar

- noise level: <108 dB(A)

- air connector: R 3/8" IT

‘L:f
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MeiRelhammer GS 21

Der GS 21 ist ein Meillelhammer fiir alle schwersten
Stock-, Spitz-, Schlag- und Bossierarbeiten. Bei Schaft
20 bleibt das Werkzeug drehbar, bei Schaft 19 wird
es zusammen mit dem Hammer bewegt. Geeignet
sind alle Werkzeuge mit Schaft 19 bzw. 20.

- Kolben ©@: 28 mm

- Kolbenhub: 46 mm

- Einsteckende: 19 (S 15 mm konisch)
20 (@ 16 mm konisch)

- Schlagzahl/min: bis 2.800

- Gewicht: 4,8 kg

- Lange: 330 mm

- Luftverbrauch: 420 |/min

- Arbeitsdruck: bis 6,0 bar

- Schallabgabe: <108 dB(A)

- Luftanschluss: R 12" 1G

Art.Nr. / orderno. EE.19 422119
Art.Nr. / order no. EE.20 422120

Keillochhammer M7

Das Einsatzgebiet des M7 sind Keilloch- und schwerste,
grof8flachige Stockarbeiten. Geeignet fiir alle Werkzeuge
mit Schaft 19.

- Kolben @: 28 mm

- Kolbenhub: 97 mm

- Einsteckende: 19 (S 15 mm konisch)
- Schlagzahl/min: bis 1.500

- Gewicht: 6,5 kg

- Lange: 380 mm

- Luftverbrauch: 780 |/min

- Arbeitsdruck: bis 6,0 bar

- Schallabgabe: <108 dB(A)

- Luftanschluss: R 34" AG

Art.Nr. / order no. EE.19 430700

Irrtum und technische Anderungen vorbehalten/
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Chiseling hammer GS 21

The GS 21 is a heavy chiseling hammer for all kinds
of heavy bush hammering, chiseling and punching.
Shank 20 enables to turn the tool independently, shank
19 enables to turn the tool together with the hammer.
Tools: all tools shank 19 resp. 20.

- piston @: 28 mm

- stroke: 46 mm

-shank: 19 (H 15 mm con.)
20 (@ 16 mm con.)

- percussions/min: up to 2,800

- weight: 4.8 kg

- length: 330 mm

- air consumption: 420 I/min = 15 cfm

- working pressure: 6.0 bar

- noise level: <108 dB(A)

- air connector: R 2" IT

s

Key-slot hammer M 7

The usual applications to the M 7 are heavy bush
hammering, punching etc. Tools: all tools shank 19

- piston @: 28 mm

- stroke: 97 mm

-shank: 19 (H 15 mm con.)

- percussions/min: up to 1,500

- weight: 6.5 kg

- length: 380 mm

- air consumption: 780 I/min = 27.6 cfm
- working pressure: 6.0 bar

- noise level: <108 dB(A)

- air connector: R 34" ET
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Abbauhammer MP 8 Impact hammer MP 8
Fiir schwere Abbau- und Sanierungsarbeiten im Bereich For demolition and restoration works at e.g. buildin
Bau und Steinbruch. Werkzeuge auf Anfrage. sites only. Carbide tools cannot be operated; (forged)

tools on request.
- Kolben @: 32 mm

- Kolbenhub: 100 mm - piston @: 32 mm

- Einsteckende: S 22x82,5 mm - stroke: 100 mm

- Schlagzahl/min: bis 1.500 - shank: H 22x82.5 mm

- Gewicht: 9,5 kg - percussions/min: up to 1,500

- Lange: 480 mm - weight: 9.5 kg

- Luftverbrauch: 840 I/min - length: 480 mm

- Arbeitsdruck: bis 6,0 bar - air consumption: 840 | / min = 29.7 cfm
- Schallabgabe: <108 dB(A) - working pressure: 6.0 bar

- Luftanschluss: R 34" AG - noise level: <108 dB(A)

- air connector: R 34" ET

Art.Nr. / order no. EE.S22 x 82,5 430800

Irrtum und technische Anderungen vorbehalten/
Errors and technical variations expected BAVARIA - FAX: 08191 2010
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MeiRRelhammer CP 711.1
(ehem. CP 9311 G)

Original ,Chicago Pneumatic” fiir leichte bis mittlere
Spitz-, Schlag- und Stockarbeiten. Durch das geringe
Gewicht ist er z.B. fiir Fassadenrenovierungen mit
Stockern 25x25 mm bestens einsetzbar. Es konnen
samtliche Werkzeuge mit Schaft 6a verwendet werden.

- Kolben @: 19 mm

- Kolbenhub: 65 mm

- Einsteckende: @ 10,2x36 mm mit Hohlkehle =
Schaft 6a

- Schlagzahl/min: bis 3.300

- Gewicht: 1,5 kg

- Lange: 1770 mm

- Luftverbrauch: 230 |/min

- Arbeitsdruck: bis 6,0 bar

- Schallabgabe: <105 dB(A)

- Luftanschluss: R 4" 1G

Art.Nr. / order no. EE.6a 441106

MeifRelhammer CP 711.1 kon.
(ehem. CP 9311 kon.)

Wie oben, jedoch mit anderer Einsteckbuchse.
Werkzeuge sind bis ca. 18 mm Stahlstdrke verwendbar.

- Einsteckende: 13 (@ 13 mm konisch)

Art.Nr. / orderno. EE.13 441113

MeiRelhammer CP 711.1 EE10
(ehem. CP 9311 EE10)

Wie oben, jedoch von BAVARIA mit Schaft 10
(@ 12,7x50 mm) ausgestattet.

Art.Nr. / order no. EE.10 441110

Irrtum und technische Anderungen vorbehalten/
Errors and technical variations expected
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hammer CP 711.1

Chiseling xmm
93

(former C
Original “Chicago Pneumatic” for light up to medium-
heavy work. Its lightweight design makes this hammer
a good choice for bush hammering of e.g. facades,
using bush hammers 25x25 mm.

Tools: all tools shank 6a

- piston @: 19 mm

- stroke: 65 mm

- shank: @ 10.2x36 mm with large radius =
shank 6a

- percussions/min: up to 3,300

- weight: 1.5 k

- length: 170 mm

- air consumption: 230 I/min = 8.2 cfm

- working pressure: 6.0 bar

- noise level: <105 dB(A)

- air connector: R V4" IT

Chiseling hammer CP 711.1 con.
(former CP 9311 con.)

As above, but fitted with bushing shank 13. Tools:
chisels, shaft width 16-18 mm; bush hammers
20x20 to 30x30 mm.

-shank: 13 (@ 13 mm con.)

Chiseling hammer CP 711.1 shank 10
(former CP 9311 shank 10)

As above, but equipped with bushing shank 10
(@ 12.7x50 mm) by BAVARIA.
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MeiRRelhammer CP 715.0 kon.
(ehem. CP 9315 kon.)

Original ,Chicago Pneumatic” fir mittlere Spitz-,
Schlag- und Stockarbeiten. Verwendbar sind Werkzeuge
bis 20 mm Stahlstarke bzw. Stocker bis 40x40 mm.

- Kolben @: 19 mm

- Kolbenhub: 96 mm

- Einsteckende: @ 13mm konisch = Schaft 13
- Schlagzahl/min: bis 2.300

- Gewicht: 1,9 kg

- Lange: 225 mm

- Luftverbrauch: 270 |/min

- Arbeitsdruck: bis 6,0 bar

- Schallabgabe: <109 dB(A)

- Luftanschluss: R V4" 1G

Art.Nr. / order no. EE.13 441500

Haltefeder fiir CP 711.1

Schnellverschlulfeder, doppelt gewendelt.

Art.Nr. / order no. 441150

Bohrhammer BH 4

Der BH 4 ist ein leichter, handlicher Bohrhammer fiir
Dibel- und Keillocher bis max. 26 mm in Hartgestein.
Die Kunststoffummantelung dampft dufBerst effektiv
den Larm und den Riickschlag auf die hammerfiihrende
Hand und sorgt damit fiir einen komfortablen Arbeits-
ablauf. Die Bohrer werden von zwei halbtorusformigen
Halteelementen arretiert.

- Kolben @: 31 mm

- Kolbenhub: 34 mm

- Einsteckende: EE.16 (CP 9-E)
- Schlagzahl/min: bis 3.900

- Gewicht: 4,8 kg

- Lange: 360 mm

- Luftverbrauch: 390 |/min

- Arbeitsdruck: bis 6,0 bar

- Schallabgabe: <108 dB(A)

- Luftanschluss: R 3/8" 1G

Art.Nr. / order no. 450400

Irrtum und technische Anderungen vorbehalten/
Errors and technical variations expected
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Chiseling hammer CP 715.0 con
(former CP 9315 con)

Original Chicago Pneumatic for medium-heavy up to
heavy work. Tools: chisels, shaft width up to 20 mm;
bush hammers up to 40x40 mm.

- piston @: 19 mm

- stroke: 96 mm

- shank: @ 13 mm con. = shank 13

- percussions/min: up to 2,300

- weight: 1.9 kg

- length: 225 mm

- air consumption: 270 I/min = 9.6 cfm
- working pressure: 6.0 bar

- noise level: <109 dB(A)

- air connector: R 74" IT

Spring retainer for CP 711.1
Quick-release spring of high stability.

Hammer drill BH 4

The BH 4 is a very handy light hammer drill for plug
and wedge holes up to ca. 26 mm in hard stone. The
soft-plastic casing effectively reduces noise and vibra-
tions, which results in comfortable work. The shank

of a drill steel is arrested by two semi-toroidal segments.

- piston @: 31 mm

- stroke: 34 mm

- shank: EE.16 (CP 9-E)

- percussions/min: up to 3,900

- weight: 4.8 kg

- air consumption: 390 I/min = 14.2 cfm
- working pressure: 6.0 bar

- noise level: <108 dB(A)

- air connector: R 3/8" IT

BAVARIA - FAX: 08191 2010
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Bohrhammer PL 5

Der PL 5 ist ein handlicher Bohrhammer fiir Diibel-

und Keill6cher bis max. @ 30 mm in Hartgestein. Ein-
gespannt in eine Haltevorrichtung eignet er sich sehr
gut fiir grof8flichige Stockarbeiten (siehe Stockgerite).

- Kolben @: 39 mm

- Kolbenhub: 32 mm

- Einsteckende: S 19x50 mm

- Schlagzahl/min: bis 3.700

- Gewicht: 5,8 kg

- Lange: 290 mm (ohne Feder)
- Luftverbrauch: 450 I/min

- Arbeitsdruck: bis 6,0 bar

- Schallabgabe: <108 dB(A)

- Luftanschluss: R 3/8" 1G

Art.Nr. / order no. 450500

Haltefeder fiir PL 5

Wenn der Hammer des Fldchen- oder Senkrechtstock-
gerdtes zur Verwendung als Bohrhammer ausgebaut
wird, ist diese optionale Haltefeder erforderlich.

Art.Nr. / order no. 450550

Bohrhammer BH 10

Der BH 10 ist bis auf das Einsteckende mit dem PL 5
identisch. Die Bohrer werden, wie beim BH 4, von
zwei halbtorusférmigen Halteelementen arretiert.

- Einsteckende: EE. 16 (CP 9-E)

Art.Nr. / order no. 451000

Irrtum und technische Anderungen vorbehalten/
Errors and technical variations expected

Prefluft-Himmer, -Winkelschleifer, -Maschinen 7
Pneumatic hammers, pneumatic angle sanders, pneumatic machinery

[

Hammer drill PL 5

The PL 5 is a handy hammer drill for plug and wedge
holes up to ca. @ 30 mm in hard stone. Another good
application is bush hammering of large surfaces, if
the PL 5 is mounted in a clamping device (see bush
hammering devices).

- piston @: 39 mm

- stroke: 32 mm

- shank: H 19x50 mm

- percussions/min: up to 3,700

- weight: 5.8 kg

- length: 290 mm

- air consumption: 450 I/min = 16 cfm
- working pressure: 6.0 bar

- noise level: <108 dB(A)

- air connector: R 3/8" IT

Spring retainer for PL 5

If the hammer of a horizontal or verticel bush hammer-
ing device is taken out for drilling, this optional spring
retainer is necessary.

Hammer drill BH 10

As PL 5, except for the shank. The shank of a drill steel
is arrested by two semi-toroidal segments.

- shank: EE. 16 (CP 9-E)

BAVARIA - FAX: 08191 2010
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Bohrhammer PL 9

Der PL 9 ist ein mittelschwerer bis schwerer Bohr-
hammer fir Keillocher von @ 32-50 mm mit Bohrkrone.
Mit Keillochbohrern @ 22 mm spart man ca. 2/3 der
Bohrzeit gegeniiber dem weit verbreiteten Bohrhammer
CP 9-E ein.

- Kolben @: 48 mm

- Kolbenhub: 32 mm

- Einsteckende: E.E. S 19x82,5 mm
E.E. S22x82,5 mm

- Schlagzahl/min: bis 3.300

- Gewicht: 9,0 kg

- Ldnge: 360 mm (ohne Feder)

- Luftverbrauch: 600 |/min

- Arbeitsdruck: bis 6,0 bar

- Schallabgabe: <108 dB(A)

- Luftanschluss: R 34" 1G

- NEU: mit Haltekappe

Art.Nr. / order no. E.E. S 22 450922

Kreuzschlitzhaltekappen

Die Meillelhdammer GS 15(S), GS 19, GS 19-S, GS 20
und GS 21 sind auf Wunsch auch mit Gewinde am
Zylinder zum Aufschrauben einer Haltekappe erhaltlich.
Fir breitere Werkzeuge bendtigt man eine Kreuzschlitz-
haltekappe. Fir den Keillochhammer M 7 und Abbau-
hammer MP 8 sind ebenfalls Kreuzschlitzhaltekappen
erhiltlich. Werkzeuge mit Haltebund auf Anfrage.

- Luftanschluss: R 12" G

Modell Art.Nr.
for model order no.
GS 15 421590
GS 19 421990
GS 19-S 421995
GS 20 422090
GS 21 422190
M7 430790
MP 8 430890
Handdrehventil

Fir alle Bohrhdammer. Bei festgestelltem Driicker |dsst
sich mit dem Handdrehventil die Leistung eines Bohr-
hammers genau regeln.

- Lufteinlass des Ventils: 2 1G
- Montagegewinde: 2" AG

Art.Nr. / order no. 455050

Irrtum und technische Anderungen vorbehalten/
Errors and technical variations expected

Prefluft-Himmer, -Winkelschleifer, -Maschinen
Pneumatic hammers, pneumatic angle sanders, pneumatic machinery

Hammer drill PL 9

The PL 9 is a medium-heavy hammer drill for wedge
holes @ 32-50 mm, if using cross bits. If integral drill
steels @ 22 mm are used to drill e.g. plug holes,
approximately 2/3 of working time can be saved in
comparison to the widely spread model CP9-E.

- piston @: 48 mm

- stroke: 32 mm

- shank: E.E. H 19x82.5 mm or
E.E. H 22x82.5 mm

- percussions/min: up to 3,300

- weight: 9.0 kg

- length: 360 mm

- air consumption: 600 I/min = 23 cfm

- working pressure: 6.0 bar

- noise level: <108 dB(A)

- air connector: R 34" IT

- New: with retains cap

Slotted chisel retainer caps

On request, without surcharge, chiseling hammers GS
15(-S), GS 19, GS 19-S, GS 20 and GS 21 are available
with external thread at the cylinder to screw on a
chisel retainer cap. If using wider chisels, slotted caps
are necessary. The standard cap of key-slot hammer
M 7 and impact hammer MP 8 can also be replaced
by a slotted chisel retainer. Suitable tools with collar
on request.

- air connector: R 2" IT

Rotary valve throttle

For all hammer drills. It can be fixed directly at a
hammer drill’s air inlet to enable exact control of
the drill”s output.

- inlet of the valve: 12“ IT
- outlet: 12” ET

— —

. -

.
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DL-Schlagbohrmaschine GS 3

Die DL-Schlaghohrmaschine GS 3 ist die ideale Ergan-
zung fiir einen Steinmetzbetrieb, der mit Druckluft
arbeitet. Die Leistung reicht fir Schriftlochbohrungen
bis 6 mm in Granit aus. Grofere Bohrer sollten in
Naturstein nicht eingesetzt werden. Ferner ist sie fiir
den Einsatz an Orten konzipiert, wo der Betrieb einer
elektrischen Schlagbohrmaschine nicht méglich (z.B.
Mobileinsatz mit Benzinkompressor) oder nicht erlaubt
ist (z.B. bei Explosionsgefahr wegen Funkenbildung).

Die GS 3 hat einen eingebauten Gerduschddampfer
und eine stufenlose Drehzahlkontrolle.

Auf Wunsch kann sie anstelle des Dreibacken-Bohr-
futters gegen %eringen Aufpreis mit einem Schnellspann-
Bohrfutter geliefert werden.

- Drehzahl U/min. : 2.200
- Leistungsabgabe: 375 Watt
- Arbeitsgruck: 6,0 bar
- Masse: 1,7 kg
- Lange: 260 mm
- Luftverbrauch: 250 I/min
- max. Bohrleistung:
in Granit und Beton: 6 mm
in Weichgestein: 8 mm
in Holz, Ziegel etc.: 10 mm

Art.Nr. / order no. 470300

Prefluft-Himmer, -Winkelschleifer, -Maschinen T
Pneumatic hammers, pneumatic angle sanders, pneumatic machinery

Pneumatic percussion
drilling machine GS 3

The GS 3 is the ideal completition to pneumatic
machinery at a mason’s workshop. Its output is sufficient
to operate drill bits of up to 6 mm in hard stone or

8 mm in soft stone. Larger bits should not be used in
natural stone. Moreover, it is adaptable to work at
localities, where the use of an electric percussion
drilling machine is not possible (e.g. at a cemetery
with a fuel driven mobile compressor) or not allowed
(e.g. because of danger of explosion or high humidity).

The GS 3 is equipped with a silencer and an infinitely
variable speed control.

On request, the GS 3 can be delivered with a quick-
acting boring socket (surcharge)

-r.p.m: 2,200
- rating: 375 Watt
- working pressure: 6.0 bar
- weight. 1.7 kg
- length: 260 mm
- air consumption: 250 I/min = 17.5 cfm
- max. drilling capacity:
granite, concrete: 6 mm
soft stone: 8 mm
wood, bricks etc.: 10 mm

Art.Nr. Aufpreis fiir Schnellspann-Bohrfutter (anstelle Dreibacken-Futter) 470390

order no. surcharge quick-acting boring socket

Art.Nr. ROHM-Schnellspann Bohrfutter (zusétzlich)
order no. surcharge ROHM quick-acting boring socket

Irrtum und technische Anderungen vorbehalten/
Errors and technical variations expected

700138S
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Stabschleifer UT 8710 D

Zum Frasen, Putzen, Aufrauhen und Trennen. Der UT
8710 D ist das ideale Werkzeug fiir die Nach-
bearbeitung aller Schriften. Werkzeuge siehe Teil 6.
Mit kalteisoliertem Handgriff und eingebautem
Drehzahlregler

- Drehzah!l U/min.: 25.000
- Leistungsabgabe: 200 Watt
- Arbeitsgruck: 6,3 bar

- Schallabgabe: <79 dB(A)

- Masse: 500 g

- Lange: 165 mm

- Luftverbrauch: 120 I/min

- Aufnahme: 6 mm

- Luftanschluss: v4” 1G

Art.Nr. / order no. 508710

DL-Stabschleifer UT 8720

Zum Frasen, Putzen, Aufrauhen und Trennen. Der UT
8720 ist das ideale Werkzeug fiir die Nachbearbeitung
aller Schriften. Werkzeuge siehe Teil 6.

- Drehzah!l U/min.: 22.000
- Leistungsabgabe: 300 Watt
- Arbeitsgruck: 6,0 bar

- Schallabgabe: <103 dB(A)
- Masse: 600 g

- Lange: 182 mm

- Luftverbrauch: 480 |/min

- Aufnahme: 6 mm

- Luftanschluss: 4“ 1G

Art.Nr. / order no. 508720

3 mm Spannzange UT 8720 / UT 8710 D

Art.Nr. / order no. @ 3 mm 508723
Art.Nr. / order no. @ Va* 508724

Irrtum und technische Anderungen vorbehalten/
Errors and technical variations expected
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Stabschleifer UT 8710 D

For milling, cutting, facing etc. The UT 8710 D is an
ideal pneumatic tool to prepare and finish letterwork.
Tools: see part 6. The handle is isolated against cold.

- r.p.m: 25,000

- rating: 200 Watt

- working pressure: 6.3 bar

- noise level: <79 dB(A)

- weight: 500 g

- length: 165 mm

- air consumption: 120 I/min = 17.4 cfm
- collet. inner @: 6 mm

- air connection: 4" IT

Pneumatic axial grinder UT 8720

For milling, cutting, facing etc. The UT 8720 is an
ideal pneumatic tool to prepare and finish letterwork.
Tools: see part 6.

- r.p.m: 22,000

- rating: 300 Watt

- working pressure: 6.0 bar

- noise level: <103 dB(A)

- weight: 600 g

- length: 182 mm

- air consumption: 480 I/min = 17.4 cfm
- collet. inner @: 6 mm

- air connection: 4" IT

3 mm collet for axial grinder
UT 8720 / UT 8710 D
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Stabschleifer 7009

Handliche Alternative zu unsrem UT 8720
mit Gummiummantelung

- Drehzahl U/min.: 26.000
- Leistungsabgabe: 300 Watt
- Arbeitsﬁruck: 6,3 bar

- Schallabgabe: <100 dB(A)
- Vibrationswert: < 2,5m/s2

- Masse: 400 g

- Lange: 150 mm

- Luftverbrauch: 144 |/min

- Aufnahme: 6 mm

- Luftanschluss: 4“ 1G

Art.Nr. / order no. 508721

DL-Winkelschleifer GS 2

Leichter handlicher Winkelschleifer mit ca. 480 Watt
Leistungsabgabe. Der Winkelschleifer ist mit einer
M14 Aufnahme und einer regelbaren Wasserzufiihrung
ausgestattet.

Modelle:

- Leistungsabgabe: 480 Watt
- Masse: 2,2 kg

- Lange: 320 mm

- Kopthohe: 96 mm

- Luftverbrauch: 490 |/min

- Arbeitsdruck: 6,5 bar

Art.Nr. 2.400 U/min 500200
order no. 2,400 r.p.m.

Art.Nr. 4.500 U/min 500245
order no. 4,500 r.p.m.

Biigelgriff

Fiir BAVARIA-Winkelschleifer zur axialen Verlangerung.

Art.Nr. / order no. GS 2 500250

Irrtum und technische Anderungen vorbehalten/
Errors and technical variations expected
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Pneumatic axial grinder 7009
Easy-to-handle alternative to our UT 8720

- r.p.m: 26,000

- rating: 300 Watt

- working pressure: 6.3 bar

- noise level: <100 dB(A)

- vibrations: < 2,5m/s?

- weight: 400 g

- length: 150 mm

- air consumption: 144 |/min = 5.08 cfm
- collet. inner @: 6 mm

- air connection: 4 IT

Pneumatic angle sander GS 2

Light and handy angle sander with a rating of ca. 480
watts, equipped with M14 thread spindle and wet
grinding attachement with miniature quick release
coupling.

Models:

- rating: 480 Watt

- weight: 2.2 kg

- lenght: 320 mm

- height: ca. 96 mm

- air consumption: 490 I/min = 17.4 cfm
- working pressure: 6.5 bar

Handles

For BAVARIA-angle sanders, for axial extension.
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Flachenstockgerat PL 5

Mit dem Flachenstockgerat kann — auch von weniger
eschultem Personal — miihelos, rational und gewinn-
ringend in Granit, Marmor, Beton, Kalkstein und

Sandstein gestockt oder geriffelt werden. Mit nur 22

kg Masse ist die Maschine vergleichsweise leicht und

sehr einfach zu transportieren. Der eingespannte Bohr-
hammer PL 5 sorgt durch seine hohe Schlagkraft und
seine gleichmadlige Rotation fiir ein homogenes Stock-
bild. Mit dem serienmafig integrierten Handdrehventil
wird die Leistung des Hammers dem Material genau
an%epasst. Durch die Abblasvorrichtung und die Abluft-
bohrung der Werkzeuge (nach dem Prinzip einer Bohr-
stange) hat man stets freie Sicht auf die gerade bearbei-
tete Stelle. Der Umbau zur Riffelmaschine erfolgt durch
einfaches Aufstecken und Festziehen des Riffelvorsatzes.

Diesen und samtliche verwendbare Werkzeuge finden

Sie im Teil 2.

Der Bohrhammer PL 5 kann problemlos ausgebaut

und zum Bohren von Diibel- und Keilléchern bis

@ 30 mm in Hartgestein verwendet werden.

- Masse: 22 kg

- MalSe (LxBxH): ca. 920x280x310 mm (ohne Hammer)
- Luftverbrauch mit Abblasvorrichtung: 700 I/min

- Luftverbrauch ohne Abblasvorrichtung: 450 I/min

- Schlagzahl: 2.900 p/min

- Einsteckende: S 19x50

- Luftanschluss: Klauenkupplung

Leistung beim Aufstocken von:

- gealtertem Beton: bis 5,0 m¥h
- gesagtem Granit: bis 3,5m%h
- gesagtem Kalkstein: bis 4,0m%h

komplett mit Bohrhammer PL 5
complete with hammer drill PL 5

Art.Nr. / order no. 530000

Fléichenstockp%erét ohne Hammer
device without PL 5

Art. Nr. / order no. 530001

Irrtum und technische Anderungen vorbehalten/
Errors and technical variations expected

Prefluft-Himmer, -Winkelschleifer, -Maschinen
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Horizontal bush hammering device PL 5

The horizontal bush hammering device is a highl
effective machine which enables economical, com?/ort—
able and fast bush hammering and riffling of granite,
concrete, marble, limestone, sandstone etc. It is simple
to operate and easy to transport (weight: ca. 22 kg).
The active and even rotation and the high impact force
of the hammer drill result in a very homogeneous
workout. The output of the hammer can be controlled
sensitively by the mounted rotary valve throttle. Its
blast valve and the exhaust bore of the bush hammers
clears the chippings off the surface and enables to al-
ways see and watch the momentarily worked spot.
The horizontal b.h.d. can easily be converted to a riffl-
ing machine by just putting up and tightening the op-
tional riffling adapter (order no. 281600). This adapter
and all suitable tools can be found at part 2.

The PL 5 can easily be removed from the device to
use it as hammer drill for plug and wedge holes up to
ca. @ 30 mm in hard stone.

- weight: 22 kg

- measures: ca. 920x280x310 mm (without hammer)
- air consumption with blast valve: 700 I/min

- air consumption without blast valve: 450 I/min

- percussions: 2.900 p/min

- shank: H 19x50

- air connection: claw coupling

Effectivity when bush hammering:

- aged concrete: h = 53.8 sq. ft/h
- sawed granite: h = 37.7 sq.ft/h
- sawed [imestone: h = 43.1 sq.ft/h
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Rotations-Stockmaschine

Die Rotations-Stockmaschine ist ein einfach zu bedien-
endes, leistungsstarkes und extrem zeitsparendes Gerdt
zum Uberarbeiten und Aufrauhen von Beton und geal-
tertem Naturstein und fir das Anbringen von Anti-
rutsch-Facetten in eingebauten Natur- und Kunststein-
treppen. Sie besteht aus einem robusten 900 Watt Win-
kelschleifer der Marke Rupes und einem rotierenden
Stockaufsatz mit Staubschutzhaube, auf dem drei
Satelliten mit je zwei gezahnten Hartmetallradchen
befestigt sind. Der Winkelschleifer besitzt eine elek-
tronische Drehzahlregulierung von 1.500-4.000 U/min.
Auf der Oberseite der Staubschutzhaube befindet sich
ein Stutzen zum Anschluss eines Industriestaubsaugers.
Die Arbeitsleistung ist abhdngig von der Gesteinsart:
Beton bis ca. 0,5 m2/min, Kunststein bis ca. T m%/min,
Granit bis ca. 0,25 m2/min. Mit dieser Maschine konnen
problemlos auch Sdulen gestockt werden. Das Stockbild
wird durch die Drehzahl und die Vorschubgeschwindig-
keit bestimmt. Zum Stocken von Antirutsch-Facetten
konnen die Hartmetallrddchen nach innen gedreht
und versetzt werden, so dass die Spurbreite von 4-7
cm variiert werden kann. Bei Verwendung einer kiirze-
ren Schraube als Achse, kann auch pro Satellit nur ein
Radchen verwendet werden, was zu einer Spurbreite
von nur 2,5 cm fuhrt.

- Masse (ohne Anschlag): 3,0 kg
- Lange: ca. 320 mm

- Drehzahl: 1.500-4.000 U/min
- Leistung: 900 Watt

- Spannung: 230 V/AC

Art.Nr. Rotations—Stockmaschine komplett 533000

mit Anschlagwinkel
order no. complete with stop angle

Art.Nr. Anschlagwinkel separat 533001

order no. stop angle

Art.Nr. Ersatz-Hartmetallradchen, einzeln 533010

(pro Maschine sind 6 Stiick erforderlich)
order no. replacement carbide wheels, separate

(6 pieces/p. machine required)

Irrtum und technische Anderungen vorbehalten/
Errors and technical variations expected
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Rotation bush hammering machine

The rotation bush hammering machine is a highl
effective machine which enables comfortable and fast
keying and over working of concrete and aged natural
stone and affixing of anti slipping facets at installed
stairs. The machine consists of a robust 900 watt angle
sander Rupes and one rotating adapter with protection
cover. On the adapter there are three blocks with 2
carbide wheels each. The angle sander includes an
electronic adjustment from 1,500-4,000 r.p.m. the
efficiency depends on rock. (concrete: ca. 0,5 m?min,
artificial stone: ca. T m?min, granite: ca. 0,25 mm¥min).
The result depends on r.p.m. and rate of feet.

- weight (without stop angle): 3.0 kg

- length (ca.): 320 mm

- revolution speed: 1.500-4.000 r.p.m.
- power: 900 watt

- voltage: 230 V/AC

BAVARIA - FAX: 08191 2010
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Kompressor BAV 20

Dieser fahrbare Kompressor mit robustem "Honda"
Motor eignet sich bestens fiir den Einsatz auf Fried-
hofen und Baustellen.

- Behdlter: 20 |

- Effektive Liefermenge: ca. 300 I/min
- Leistung: ca. 3 PS /2,2 kW

- MaRe (LxBxH): ca. 53x54x86 cm

- Gewicht: 54 kg

Art.Nr. / order no. 525246

Kompressor BAV 30

Dieser fahrbare Kompressor mit robustem "Honda"
Motor eignet sich bestens fiir den Einsatz auf Fried-
hofen und Baustellen.

- Behdlter: 36 |

- Effektive Liefermenge: 790 I/min

- Leistung: 9 PS/ 6,6 kW

- MaRe (LxBxH): ca. 135x55x84 cm
- Gewicht: 105 kg

Art.Nr. / order no. 525247

Irrtum und technische Anderungen vorbehalten/
Errors and technical variations expected
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Compressor BAV 20

This mobile compressor with a "Honda" engine is ideal
to be used on cemeteries and building sites.

- air reservoir: 20 |

- air required: ca. 300 I/min

- power: ca. 3 HP /2.2 kW

- size (LxBxH): ca. 53x54x86 cm
- weight: 54 kg

Compressor BAV 30

This mobile compressor with a "Honda" engine is ideal
to be used on cemeteries and building sites.

- air reservoir: 36 |

- air required: 790 I/min

- power: 9 HP / 6.6 kW

- size (LxBxH): ca.135x55x84 cm
- weight: 105 kg
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